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Технические характеристики B 200 eco B 250 B 300 B 400 B 500 Funk

Номер артикула 1.160.000.220 1.160.000.250 1.160.000.300 1.160.000.400 1.160.000.500

Производительность по воздуху макс. [м³ / ч] 500 500 600 800 800

Подключаемое напряжение [В/ Гц] 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Потребляемая мощность [кВт] 0,15 0,050 0,058 0,053 0,125

Мощность испарения ок. [л/ ч] 43,2 / 24 (макс.) 28,8 / 24* 33,6 / 24 (макс.) 60 / 24 (макс.) 60 / 24 (макс.)

Режимы вентилятора 3 2 2 2 4

Применение для помещений площадью [м³] До ок.600 До ок.450 До ок.600 До ок.900 До ок.1.050

Управление относительной влажностью Гигростат, внутренний Гигростат, внутренний
Сенсор влажности, 

внутренний
Гигростат, внутренний Радиосенсор

Запас воды ок. [л] 19 25 25 34 50

Воздушный фильтр встроенный встроенный встроенный встроенный** встроенный

УФ-лампы – – Встроенный – Комплектация

Дистанционное управление – – – – Да

Уровень шума (интервал 3м) [дц (A)] 35 - 45*** 34 - 40*** 32 - 42*** 29 - 42*** 32 - 44***

Мобильность Транспортировочный ролик

Длина [мм] 345 300 410 316 365

Ширина [мм] 550 600 740 625 755

Высота [мм] 580 670 710 720 620

Вес (пустой) ок. [кг] 13 20 21 18,6 24

Поставляемые цвета Белый Серо-белый Серебряно-серый Серо-белый
Белый / светло-серый /

антрацитовый

Рекомендуемая комплектация Wasserfrisch, стик SecoSan®

* при 23 °C / 45 % отн. влажности  ** Фильтрация воздуха / промывание воздуха следует по ротационному волокну испарения  *** в зависимости от ступени вентилятора
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